ACOVERDE

Die griine Fuge

ACOVERDE. Die wasserspeichernde, griine Fugenfiillung fir
klimabewusstes bauen. Rohstofflieferant ist zu 100% die Natur.

ANWENDUNG ACOVERDE fiir die begriinte Fuge im begehbaren und leicht befahrenen Bereichen

ANWENDUNGSBEREICHE Fiir den Aussenbereich
Fir Pflasterungen, Plattendecken, Rasengittersteine, Betonpflastersteine
Fiir die Verkehrslastklasse bis T1
Fiir Fugenbreiten ab 5 mm

PRODUKT- Einfach, schnell, rationell im Einbau

EIGENSCHAFTEN Verklumpt nicht, Einbau auch bei feuchter Witterung moglich

Unterhaltsarm

Wasserspeichernde Kornzusammensetzung

Fugenfiillung mit Stitzfunktion

Vegetationsgrundlage fiir ACOSIM Krautermischung

Speichert, kiihlt, duftet

Angepasste Kornabstufung mit hohem mineralischem Anteil > 90 %

Beigemischtes bindiges Feinstkorn

VERARBEITUNG ACOVERDE wird lose iiber die zu fiillenden Fugen verteilt und mit dem Stossbesen
eingearbeitet bis die Fugen vollstandig gefiillt sind. Anschliessend mit sauberem
Wasser ohne Beigabe von Zusatzen gut einschwemmen und mit der Riittelplatte
verdichten. Dadurch wird ACOVERDE eingeschlammt und die gesetzten Steine
abgerdiittelt. Die Fugen vertiefen sich durch das Wassern und Riitteln. In einem
zweiten Arbeitsgang sind die eingeschlammten Fugen mit ACOVERDE aufzufiillen.
Fugen erneut wassern und abriitteln. Vor dem Einsaen sollten die Fugen
bis ca. 1 cm. unter der fertigen Belagshohe gefiillt sein. Somit ist sichergestellt
dass sich die sich bildende Vegetationsschicht unter der fertigen Belagshohe bildet
und nicht durch die Reifen der Fahrzeuge abgeschert wird.

Die Bettungsschicht ist mit ca. 100 Liter Sand pro m3 Splitt anzureichern. Somit
wird verhindert dass die Pflanzenwurzel auf Hohlraume trifft und nicht mehr weiter
wurzelt.

Personalkosten werden durch den einfachen Einbau auf ein Minimum reduziert.

LIEFERFORM Lieferform im Big Bag a ca. 1'000 kg (0.8 m®) oder in Sacken a 20 kg. Der Verbrauch
liegt bei einer 8/11 Pflasterung bei ca. 28 - 32 kg/m?
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ANWENDUNGSBEISPIELE

1. Trocken einwischen 3. Vibrieren
2. Einschwemmen 4. Fuge bis auf - 1 cm auffiillen

ZUSATZPRODUKTE ACOVERDE Krautermischung
Geeignet zur Ansaat der ACOVERDE Fugenfiillung
Vielseitige Krautermischung fiir alle Einsatzorte
Mit Samenhaftkleber und Keimungsverbesserer

ACOVERDE Krdutermischung: Die Krautermischung ist auf die herausfordernden
Wachstumsbedingungen in der Fuge abgestimmt und angepasst. Die Mischung
beinhaltet Pflanzen die trockenheitsvertaglich sind und auf sandigem, felsigen
Untergrund gedeihen. Auch Tiefwurzler, Stickstoffsammler und Pflanzen die ein
zugfestes Wurzelwerk bilden sind enthalten. Fiir den Blihaspekt in den
Bliitenfarben weiss, gelb, pink und violett.

ACOVERDE Krautermischung mit Grasern: Die Krautermischung mit Grasern ist auf
die herausfordernden Wachstumsbedingungen in der Fuge abgestimmt und
angepasst. Die Mischung beinhaltet Pflanzen die trockenheitsvertaglich sind und
auf sandigem, felsigen Untergrund gedeihen. Auch Tiefwurzler, Stickstoffsammler
und Pflanzen die ein zugfestes Wurzelwerk bilden sind enthalten. Fiir den
Bliihaspekt in den Bliitenfarben weiss, gelb, pink und violett. Die Graser bilden ein
gutes Wurzelwerk, sind trockenheitsvertraglich. Einzelne Graser weisen einen
blauen Farbton auf.

Die Begriinung der Fuge hat nach fachmannischen Grundsétzen zu erfolgen. Die Pflege obliegt dem Verarbeiter.

Haben Sie Fragen bei der Umsetzung lhres Projektes? Wir beraten Sie gerne.
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